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DÉTERMINATION DES CARCTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES  
Instruments de précision et d'accessoires permettant de mesurer toutes les dimensions des 
carreaux de céramique. 
 
 
 
 
PLUCOMÈTRES HZ3 
 
 
 
 
 

 
 

Instruments combinés de précision avec 
comparateurs analogiques  pour la mesure de la 
longueur des côtés, de l'orthogonalité des côtés 
contigus et du parallélisme des côtés opposés, de la 
concavité et convexité, de la déformation, du 
caractère rectiligne des angles et de la courbure des 
côtés des carreaux céramiques 
Description Fonctionnelle 
Les mesures sont prises, en insérant un carreau 
échantillon pour mettre à zéro l'instrument. Les 
carreaux de céramique introduits, ils sont mesurés 
comme différence par rapport à l'échantillon 
centésimal. 
Caractéristiques 
· Mise à zéro de l'instrument au moyen d'un carreau 
échantillon d'étalonnage de précision centésimale 
pouvant être fourni dans les dimensions requises  
 
C02313 PLUCOMÈTRE HZ3/600 
C02314 PLUCOMÈTRE HZ3/700 
C05459 PLUCOMÈTRE HZ3/800 
C05858 PLUCOMÈTRE HZ3/1050 
C05857 PLUCOMÈTRE HZ3/1600 
 

 
 
 
 
 
DATAPLUCOMÈTRES DHZ3 
 
 

 
 

Instruments de précision avec comparateurs 
numèriques indiqués pour mesurer de façon 
programmée ou continue des carreaux céramiques 
. Dotés de logiciel pour saisir/enregistrer et traiter les 
données. Le logiciel ISO 10545-2, fourni avec. Le 
logiciel HD4, en option, non seulement sert à voir et 
à saisir la mesure initiale par rapport à l'objet 
échantillon, mais aussi à mémoriser toutes les 
variations successives dans le temps. 
· Mise à zéro de l'instrument au moyen d'un carreau 
d'étalonnage d'une précision centésimale pouvant 
être fourni dans les dimensions requises 
 
C02326 DATAPLUCOMÈTRE DHZ3/600 
C02328 DATAPLUCOMÈTRE DHZ3/700 
C05452 DATAPLUCOMÈTRE DHZ3/800 
C05862 DATAPLUCOMÈTRE DHZ3/1050 
C05863 DATAPLUCOMÈTRE DHZ3/1600 
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CARREAUX POUR LA MISE A ZERO 
 
 

 
 

. 

Carreaux de précision pour la mise à zéro des 
instruments pour le contrôle dimensionnel 
Caractéristiques 
· carreau échantillon en aluminium rectifié d'une 
épaisseur comprise entre 8 et 12 mm suivant le 
format 
· Sur demande sont disponibles plusieurs formats 
 
Format 600 x 600mm.   
Format 450 x 450mm.   
Format 300 x 300mm.   
Format 250 x 300mm.   
Format 800 x 400mm. 
Format 1000 x 500mm……………………..  

 
 
 
SPESSONORM  EN 
 
 

 
 
 
 

Instrument pour la mesure de l'épaisseur des 
carreaux suivant  
L'opération s'effectue, en bougeant le carreau le long 
de chacune de ses demi diagonales. L'utilisation 
optimale de l'instrument est en combinaison avec le 
Dataplucomètre DHZ3. 
· Mesurage des carreaux jusqu'au format maximum 
de 630x630 mm 
 
C02568  SPESSONORM EN 

 
 
 
  PIEDS À COULISSE  

 

Norme d'usine  
• Calibre numérique d'atelier de haute qualité  
• Conception moderne  
• Écran avec des digits de 7,5mm/10mm de 
hauteur  
• Longue vie garantie  
• Contacts de mesure microlapeados 
 • Fonctions : conversion mm/in, allumé/éteint, 
sortie de données, ABS/cero, indicateur de 
faible batterie  
• Avec ajustement fin 

Code    Rang                 Résolution               Long. bouches (A)  
 
MW150-50DDL        0-500mm / 0-20"           0.01mm / 0.0005"                            100mm 
MW150-75DDL        0-1000mm / 0-40"         0.01mm / 0.0005"                            125mm 
MW150-85DDL        0-1500mm / 0-60"         0.01mm / 0.0005"                            125mm 
MW150-95DDL        0-2000mm / 0-80"         0.01mm / 0.0005"                            180mm 
 
 Instruments pour la détermination rapide de l'épaisseur des 
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ÉPAISSEURMÈTRE 
DÉCIMAUX 

 
 

 

carreaux  
•Construction en acier inox et ligue légère  
•Epaisseur mesurable maximale 20 ou 50 mm  
•Distance de du bord de 20 ou 50 mm  
•Précision : 1/10 de mm  
Dotation: •Vis de blocus •cas de logement  
 
Mod. CDM 50/25 
Aprec. 0.05 
Escote: 50 
Capac: 0-25 
Contac.Ø: 12 

 
 
 
 
 
DÉTERMINATION DE L´ABSORPTION D´EAU  ,POROSITÉ, DE LA POROSITÉ 
OUVERTE, DE LA DENSITÉ RELATIVE APPARENTE ET DE LA MASSE 
VOLUMIQUE GLOBALE.  
 
 
 
 
 
 
 
EBONORM 
 

 
 

Cuve thermo statée pour la détermination de l'absorption 
d'eau des carreaux céramiques moyennant la méthode de 
l'ébullition suivant  
Dimensions internes 450x300x560 mm. 
 
Caractéristiques 
· Réalisation entièrement en acier inox 
· Chauffage moyennant résistance électrique 
· Refroidissement à l'aide d'un serpentin 
· Doté d'un thermostat 
· possibilité d'effectuer l'essai EN 155 pour la 
détermination de la dilatation à l'humidité au moyen d'eau 
bouillante code C05105 (en option) 
· 230 V 50/60 Hz monophasé, 3 kW 
 
C02231 EBONORM 
C03609 EBONORM LARGE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Appareil automatique pour des essais d'absorption 
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DEPRIMOMÈTRE DP-450 
 

 
 
 

d'eau sous-vide sur carreaux céramiques. 
Si l'utilisateur souhaite utiliser l'eau déminéralisée 
pour certains tests, il est nécessaire d'obtenir un. 
réservoir externe de 125 l. 
Container dimensions: Ø 440mm, hauteur 440mm  
Dimensions: 720x520x1000mm. 
Poids 75kg 
230 V 50 Hz une phase 
 
C02391 

 
 
 
 
 
 
 
DEPRIMOMÈTRE DP-600 
 

 
 

 
Container dimensions:300x750x760mm. 
maximum de capacité utile: 200 l. 
Si l'utilisateur souhaite utiliser l'eau déminéralisée 
pour certains tests, il est nécessaire d'obtenir un 200 
l. réservoir externe.(C05165) 
Dimensions: 1250 x 850 x 1400mm. 
Poids :  140 Kg. 
230 V 50 Hz une phase 
 
 
C04468 
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DÉTERMINATION DE LA RÉSISTANCE AU CHOC PAR MESURAGE  DU COEFFICIENTDE 
RESTITUTION. 
 
 
 
 
IMPACTTOMÈTRE C03360 
 
 

 
 

 
Instruments de mesure du coefficient de restitution 
conformément à la norme et de la détermination de 
la résistance de la fonction de carreaux de 
céramique. 
Le coefficient de restitution est défini comme le 
rapport entre la vitesse de séparation et affectant la 
vitesse d'approche des deux organismes. 
C03360 
 

 
 
 
 
DÉTERMINATION DE LA RÉSISTANCE À L´ABRASION.  
 
 
 
 
ABRASIMÈTRE CAP CERAMIQUE 
 
 

 

Instrument pour la détermination de la résistance à 
l'abrasion profonde de carreaux céramiques non 
émaillés suivant les d'essais sur produits manufacturés 
en ciment C05204. Le changement de configuration a 
été spécialement conçu pour être effectué même par 
des utilisateurs non experts de façon aisée et rapide.  
· 230 V 50/60 Hz monophasé, 0,4 kW 
C05205 
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ABRASIMÈTRE W3B A 3 STATIONS   
 
 

 
 

Outil pour déterminer la résistance à l'abrasion des 
carreaux de céramique émaillée . 
3 stations d´essai 
230 V, 50 Hz, monophasé 
Dimensions: 750x530x400 mm  
Poids: 42 kg 
C04292 

 
 
ABRASIMÈTRE W1 A 9 STATIONS 
 
 

 
 

Instrument pour la détermination de la résistance à 
l'abrasion des carreaux de céramique émaillée 
suivant les Normes EN 154 et ISO 10545-7. 
· 9 stations d'essai 
. 1200x700x1000 mm 
. Poids 110 kg 
.· 230 V 50/60 Hz monophasé, 0,4 kW 
C02368 

 
 
 
 
ABRALUX ASTM-ISO  
 
 

 

Boîte de vision pour vérifier le degré 
d'abrasion des carreaux céramiques émaillés suivant  
les Normes  ISO 10545-7  et ASTM C 1027 
L'échantillon abrasé à examiner (ayant les dimensions de 10 
x 10 cm, suivant la norme) est placé au centre du socle de 
l'appareil et entouré de 8 échantillons de dimensions égales 
non abrasés. L'intensité d'éclairage peut être vérifiée 
moyennant un luxmètre suivant la norme ASTM. Dans le cas 
des deux normes l'observation est exécutée suivant une 
distance de 2 m. 
· 230 V 50 Hz monophasé, 0,02 kW 
C02371 
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DÉTERMINATION DE LA RÉSISTANCE AU CHOC THERMIQUE  ISO 10545-9. 
 
 
 
 
CUVE CHOC THERMIQUE SANS 
IMMERSION  
 

 

Pour la détermination de la résistance au choc 
thermique des carreaux céramiques ayant une 
porosité supérieure à 10% suivant la méthode 
sans immersion  
Caractéristiques 
· cuve en acier inox dotée de robinet et débitmètre 
· dimensions cuve : 580x580x120 mm 
· format maximal carreau : 550x550 mm 
C03988 

 
 
 
CUVE LARGE CHOC THERMIQUE AVEC 
IMMERSION   
 

 
 

Pour la détermination de la résistance au choc 
thermique des carreaux céramiques ayant une  
porosité inférieure à 10% pour 
essais suivant la méthode avec immersion  
Dimensions internes 760x300x860 mm 
Caractéristiques 
· cuve en acier inox dotée de robinet et 
débitmètre 
dimensions internes 450x300x560 mm. 
C03987 
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DÉTERMINATION DE LA RESISTANCE À LA CRAQUELURE Norm es EN 105 et ISO 
10545-11. 
 
 
 
 
 
 
AUTOCLAVE C6 
 

 
 

Instrument pour la détermination de la 
résistance à la craquelure des carreaux de 
céramique émaillée. Récipient en acier inox de 
560 mm de diamètre et 650 mm de haut  
· pression maximale de service : 1000 kPa 
(environ 10 bars) 
· récipient en acier inox Aisi 304 diamètre 560 
mm hauteur 650 mm 
· 400 V 50/60 Hz triphasé, 7,5 kW 
C03608 

 
DETERMINATION DE LA RESISTANCE AU GEL  EN ISO 10545 -12 
 
Instrument de la determiation de la résistance au gel des carreaux céramiques en fonction de 
la Norme Internationale ISO 10545-12, la Norme Européenne EN 202, et l'ajout d'un dispositif 
optionnel, à la Norme Européenne 
 
 
CHAMBRE CLIMATIQUE 
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DETERMINATION DE LA COULEUR DES DIFFERENCES EN ISO 10545-16 
 
 
  
COLORIMÈTRE SP60 
 

 
Le spectrophotomètre à sphère portable 
SP60 est un instrument pratique et 
rentable conçu pour fournir des 
informations chromatiques rapides et 
précises sur une vaste gamme de 
matériaux, notamment le papier, la 
peinture, les plastiques et les textiles. Les 
valeurs absolues et de différence sont 
affichées dans les systèmes chromatiques 
suivants : L*a*b*, � L*� a*� b•, L*C*hº, 
� L•� C*� H*, � E*ab, � ECMC, � E CIE94, 
XYZ, Indices de blancheur et de 
jaunissement selon ASTM E313-98.  

�   Polyvalent : pour en utilisation en 
laboratoire, en usine ou sur le terrain.  
�   Écran LCD de grande taille facile à lire. 

  
�   Permet de mesurer et de comparer 
rapidement deux couleurs sans passer par la 
création de tolérances ou le stockage de 
données.  
�   Capacité de stockage de 1024 standards 
avec tolérances pour faciliter les opérations de 
validation des échantillons.  
�   Un accord inter instrument supérieur assure 
l'intégrité du contrôle des couleurs avec 
plusieurs instruments.  
�   Mesure l'opacité, la force colorante dans les 
modes chromatique, apparent et tri stimulus, 
et trie jusqu'à 555 teintes pour un contrôle 
précis des couleurs de produits plastiques, 
peints ou textiles.  
�   Mesure simultanée de la composante 
spéculaire incluse (couleur) et exclue 
(apparence) activée pour déterminer 
l'influence de la composante spéculaire.  
�   Une sangle et des grips latéraux facilitent la 
prise en main, et une semelle de visée 
rétractable offre une plus grande souplesse 
d'utilisation.  
�   Batterie rechargeable permettant une 
utilisation sur le terrain. 
 

 
DÉTERMINATION DU COEFFICIENT DE FROTTEMENT 
 
 
 
 
GLISSOMÈTRE SM 
 

 
 

 
 
Instrument pour la détermination du 
coefficient statique de frottement des 
carreaux de céramique et d'autres surfaces 
plates suivant la Norme Astm C 1028 e/ou ISO 
10545-7. 
230 V, 50 Hz, monophasé, 0,055 kW 
C02250 
 

 
 
 
PULLMÈTRE ISO 

Instrument pour la détermination du 
coefficient statique de frottement des 
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carreaux de céramique et d'autres surfaces 
plates suivant la Norme Astm C 1028 e/ou 
ISO 10545-7. 
230 
V, 50 Hz, monophasé, 0,055 kW  
C03653 

 
 
 
GLISSOMÈTRE A RAMPE DIN 51130 
 

 
 

 
Instrument pour la détermination du 
coefficient dynamique de frottement des 
surfaces. Conforme aux Normes DIN 51130, 
DIN 51097 (en cours de révision) et ISO 
10545- 17 Annexe C (non approuvée). 

 
 
 
PENDULE POUR ESSAIS DE NATURE 
GLISSANTE 
 

 
 

Instrument utilisé dans de nombreuses 
applications pour essayer la résistance au 
glissement sur des surfaces mouillées et 
sèches, aussi bien en phase de conception 
que dans la recherche de causes d'accidents 
éventuels. Conforme aux  
 
Normes: BS812 PZ 114 Y EN 1097-8 
 

 
 
 
 Tous les Mini-fours sont équipés d'un 



 

 13 

ELECTRIC FOURS DE LABORATOIRE 
 

 
 

 

système automatique qui est spécialement 
design par Mic: le TC-500 microprocessed 
régulateur de température. TC-500 peut 
stocker jusqu'à 9 courbes de cuisson, 
jusqu'à 18 segments tp chacun. Chaque 
segment est constitué d'une augmentation / 
diminution de la température au sol et une 
cale de contrôle TC-500 peut être programmé 
pour l'auto démarrage. C'est une option très 
utile pour le travail de nuit, en cas de besoin. 
Il est également équipé de 2 auxiliaires de 
sortie des commutateurs qui peuvent être 
programmées en fonction de valeur absolue 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LABORATOIRE FAST fours de 
cuisson 
 

 
 

 

Particulièrement bien adapté à la simulation de procès 
de cuisson rapide pour une température de cuisson  
de 1.300ºC. 
Une faible inertie thermique combinée à une 
ventilation puissante permet des temps de cycles de 
froid pouvant aller jusqu’à 35 mn. 
·  Construction très compacte 
·  Positionnement du change sur tubes 
céramique 
·  Résistances en sole et voûte. 
·  2 zones de régulation, sole et voûte 
indépendantes 
·  Ventilation intégrée, programmable pour 
réduire les temps de refroidissement 
·  Refroidissement  de la carcasse par ventilation 
·  Thermocouple PtRh-Pt de type S pour les 
zones haute et basse 
·  Monté sur roulettes pour un déplacement aisé 
·  Tem. ºC :  1.300 
·  Dimensions intérieures  en mm ( L x P x H) :  
350 x 350 x  50 
·  Dimensions extérieures en mm ( L x P xH) :  
900 x 1100 x 1120 
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·  Dimensions extérieures ouvert en mm (L x P x 
H) : 900 x 1100 x 1650  
·  Tension d’alimentation : triphasé 400 V3/N 
·  Pois en Kg : 145  
 
 

 
 
 
 
 
ETUVES DE SÉCHAGE   
 

 
 

 

Regulation de la temperature analogique  
A Convection naturelle 
Pour température réglable de ambiance +5º  
C à  250ºC 
thermomètre analogique lecteur de 
température  
Fabriquè l’exteriur acec  acier  et pinte avex 
pinture eopoxi. 
L`intèrieure support et guides pour d’étagères 
en acier ionx. 
2 ètagères interieurs en acier inox. 
Homogénéité :± 2% 
Stabilité : ± 0,5% 
Capacitè litres : 36/80/120/208 
IDL.AI 36        36 L  
IDL.AI 80        80 L 
IDL.AI 120    120 L 
IDL.AI 208    208 L 
 

 
 
 
 
ETUVES DE SÉCHAGE  AVEC 
CIRCULATION FORCÉE DE L`AIR 

 
- Regulation de la temperature électronique 
pour microprocesateur et affichage 
numérique  de la température  

- Fabriquè l’exteriur avec  acier  et pinte avec 
pinture eopoxi. 
- L`intèrieure support et guides pour 
d’étagères en acier ionx. 
- 2 ètagères interieurs en acier inox.  
- temperature regable d´ambiance + 5  à       
250ªC 
- Homogénéité :± 2% 
- Stabilité : ± 0,3% 
- Capacité : Modèles disponibles de 36 
jusqu´a 268 litres 
 

IDL.FI 36            36 L  
IDL.FI 80            80 L 
IDL.FI 120        120 L 
IDL.FI 208        208 L 
IDL.FI 288        288 L 
 

 
 
 
 
ÉTUVES DE SÉCHAGE AVEC - Règulateur èlectronique digital de la 
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CIRCULATION FORCÉE DE L’AIR  
 

 
  

temperature regable de 40 à 250ªC 
- Termostat de seguritè incorporè 
- L’exteriur frabriquè en acier avec pinture 
epoxi. 
- L`intèrieure support et guides pour 
d’étagères en acier ionx. 
- 2 ètagères interieurs en acier inox.  
- Homogénéité :± 2% 
- Stabilité : ± 0,3% 
- Capacitè : de 400 jusqu´a 960 litres 
     IDL.FI 400        400  
     IDL.FI 720        720 L 

IDL.FI 960        960 L 
IDL.FI 1200    1200 L 
IDL.FI 1500    1550 L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAMISEUR 
 
 

 
 

 
Instrument pour déterminer de façon 
automatique la granulométrie d'une poudre 
ou d'une solution liquide au moyen d'un 
tamisage exécuté avec un mouvement 
tridimensionnel. 
· utilisable même pour des essais à l'eau, en montant 
le fond et le couvercle spéciaux 
· capacité : 7 tamis de 200/203 mm de 
Diamètre et 50 mm de hauteur, plus le fond et le 
couvercle 
· 230 V 50 Hz monophasé, 0,16 kW 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
TAMIS Ø 200/203 MM 
 

Caractéristiques 
· réalisation entièrement en acier inox 
· blocage de la toile irréversible à haute 
pression 
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· hauteur utile environ 50 mm ouvertures de 
20 microns à 26,50 mm 
 

0.020mm 
0.025mm 
0.032mm a  0.038mm 
0.040mm a 0.112mm 
0.125mm a 9.5mm 
10mm a 125mm…… 

 

 
 
 
BROYEUR À FLÉAUX 2000 
 

 
 
 

Champ dàpplication : 
Céramique /Chimie/matériaus de 
construction/minéralogie/verre 
Matière chargée : mi-dire, cassante. 
Principe de broyage : Impact. 
Granulométrie initiale : < 15 mm. 
Finesse finale : 0,5 mm aprox. 
Matériau des outils de broyage : acier 
trempé, acier inoxydable AISI 316. 
Tailles des tamis : 2,00/3,00/4,00/5,00 mm. 
Récipient collecteur : 5 l. 
Entraînement : moteur monophasé. 
L x H x P : 375x550x250 mm 
Poids net : 30 kg aprox. 

 
 
 
BROYEURS RAPIDES MILL2B 
 
 
 
 
 

 
 
 

Les appareils Mill 2B sont des broyeurs 
modulaires rapides pour laboratoire qui 
permettent d'effectuer des essais de broyage 
de composés (émaux, couleurs, etc.) placés à 
l'intérieur d'un récipient "jarre" avec un corps 
broyant se composant de billes et d'eau. Le 
broyage est exécuté au moyen du 
mouvement oscillant rotatoire, auquel est 
soumise la jarre avec son contenu 
Caractéristiques 
· possibilité d'utilisation avec une jarre de 0,3 
ou 1,0 litres  
· boîte d'insonorisation et protection 
conformes aux Normes CEE 
· temporisateur incorporé 
· possibilité de montage sur banc ou sur 
châssis de support approprié (en option) 
· 230 V 50 Hz monophasé, 0,250 kW 
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Jarre de 1000cc. 
Jarre de 0.300cc 

 
 
 
TOURNE-JARRE 
 
 

 
  

Broyeurs à rouleaux pour jarres cylindriques. 
Description Fonctionnelle 
Le tourne-jarres à rouleaux autorise le 
broyage de composés (émaux, couleurs, etc.) 
placés à l'intérieur d'un récipient "jarre" avec 
un corps broyant se composant de billes et 
d'eau. Le broyage est exécuté au moyen du 
mouvement rotatoire, auquel est soumise la 
jarre avec son contenu. 
· possibilité d'utilisation avec des jarres de 
1,5- 3-5-10-15 litres 
· longueur utile des rouleaux : 880 mm 
· tension des courroies de transmission 
réglable 
· 400 V 50 Hz triphasé disponibles avec 1 ou 
2 plans de roulement (1° 2 niveaux) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
TOURNE-JARRE 
 

 
 

De porcelaine il dure appropriés pour être utilisés sur 
de tourne-jarre un ou deux niveaux de mouture lente.  
Caractéristiques ·cruche et couverture de porcelaine 
avec système de fermeture mécanique  
·A12O3 c.a. 40%  
·Porosité 0%  
·Dureté mohs 7÷8  
Dotation: · 
Couverture  
·Charge moliente 
 
C01844 Jarre cilindrique   1.5 L 
C01847 Jarre cilindrique 10.0 L 
C01848 Jarre cilindrique 15.0 L 
C01845 Jarre cilindrique   3.0 L 
C01846 Jarre cilindrique   5.0 L 
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AGITATEUR À TIGE 
 

 
 

 
Volume jusqu´à 40 litres (H2O) 
Vitesse variable jusqu´à 2000 tr/min 
Viscosité jusqu´à 10000 – 100000 mPa 
Mandrin pour tige jusqu´à  10 mm 
Puissance absorbé 120 W 
A compñéter éventuellement par un statif et 
une tige d´agitation 

 
 
 
 
THERMOMÈTRE A L'INFRAROUGE -18° 
+ 260°C 
 
 

 
 

Portatif, simple et avantageux pour des 
mesurages faciles et rapides. 
Plage de 
température -18°C + 260 °C. Précision ± 2% ou 
± 2°C. Afficheur en °C et °F. Fonction de 
blocage afficheur. Pointage laser de classe II. 
 

 
 
THERMOMÈTRE NUMERIQUE -50 ÷ +1300°C 
 

 
 

Description Fonctionnelle 
Instrument numérique utilisant, en 
qualité de 
capteur, n'importe quel thermocouple 
de typeK. 
Caractéristiques 
· de -50 à +1300°C (de -50 à +1999 
°F) 
· batterie standard 9 V, avec durée 
d'environ 200 h 
· précision : 0,2% +/- 1°C (1°F) jusqu'à 
200°C 
(200°F) ou bien 0,3% +/- 1°C (1°F) 
Equipement 
· le capteur, qui est un accessoire 
obligatoire pour le fonctionnement de 
l'instrument, n'est pas compris dans 
l'équipement. 
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Thermomètre mural-nappe avec écran de 
grand format 
 Avec sonde extérieure, câble de 2 mètres.  
Écran de grands nombres 
Rang température intérieure : -10 + 60:0, 
1 ºC Précision ± 1ºC  
Rang température extérieure : -50 + 70:0,1  
ºC Précision : -10+60ºC ± 1ºC/Reste du rang ± 
2ºC  
Température maximale et minimale. Support 
pours  nappe ou paroi. 
Alimentation: 1 Pile de 1,5V AAA Dimensions: 
100x108x20mm. 
Poids 180gr. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MINIPRESSES DE LABORATOIRE 
 
 

 
 

Presses hydrauliques de laboratoire pour la 
formation de n'importe quel produit 
manufacturé céramique, carreaux, 
échantillons, etc. Force maximale de 
pressage 
20 ou 40 t. 
Description Fonctionnelle 
La force de pressage s'exerce au moyen 
d'un vérin oléohydraulique supérieur sur 
lequel est monté le poinçon approprié. 
Dans le moule 
inférieur est introduite en manuel la poudre 
et à la fin du pressage l'échantillon est sorti 
grâce au vérin oléohydraulique inférieur. 
Caractéristiques 
· extraction de l'échantillon du moule avec 
poinçon hydraulique 
· force de pressage réglable et affichée au 
manomètre frontal 
Equipement 
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· complet le moule exclu 
· C05266 Raseur pour Minipresse 
 

 
 
 
 
 
PRESSE L4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Presses hydrauliques de laboratoire, 
manuelles et demi-automatiques, pour la 
formation par pression de n'importe quel 
produit manufacturé céramique, carreaux, 
échantillons, réfractaires, briques de 70 à 
250 t. 
Description Fonctionnelle 
La force de pressage s'exerce au moyen du 
vérin oléohydraulique supérieur sur lequel 
est monté le poinçon approprié. Dans le 
moule inférieur est introduite en manuel ou 
demiautomatique la poudre et à la fin du 
pressage l'échantillon est sorti grâce au 
vérin oléohydraulique inférieur. 
Caractéristiques 
· extraction de l'échantillon du moule avec 
poinçon hydraulique 
· possibilité de loger des moules jusqu'à 
200x200 mm de n'importe quelle sorte 
même de multicavité et moules spéciaux 
· disponible dans le type semi-automatique, 
avec contrôleur pour effectuer des cycles 
de pressage semi-automatiques avec 2 ou 
plusieurs pré-pressages et pressage final 
réglable ou bien dans le type manuel 
· possibilité d'installer un chargeur 
semiautomatique de la poudre dans le 
moule 
· dans le cas d'utilisation de moules 
multicavité l'adoption d'un système de 
chargement des poudres est obligatoire. 
Equipement 
· la presse est fournie toute complète pour 
fonctionner, le moule et l'huile exclus 
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PLASTICIMÈTRE PFEFFERKORN 
 
 

 
  

Instrument adéquat à l'évaluation du degré 
de façonnage des matériaux céramiques. 
Description Fonctionnelle 
Le mesurage se fait par le contrôle de la 
déformation de l'échantillon à la suite de la 
chute d'un plat étalonné sur l'échantillon 
situé dessous formé à l'aide de l'outil 
approprié. 
 

 
 
 
CALCIMÈTRE DE BERNARD 

 

Pour la determination de la teneur en 
carbonates. 
Appareillage comprenant : 
-Corp de réaction avec couverture. 
-Burette 100 ml. 
-Ampoule por la mise à niveaux. 
-Pince pour burettes et tubes avec noix 
Soppor a socle plat 
Anneaux a forme ouverte  
Tube silicona 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MINI BRILLANCEMÈTRE Novo-Gloss 
60º Statique 
 

Précision : reproductibilité ± 0,5 
Unités de brillance (UB) 
Résolution : 0,1 UB 
Dimensions : 125x50x100 mm. 
Poids : 350 g. 
Alimentation : Batteries sèches. 
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VISCOMÈTRES ROTATIFS 
 

 
 

Èquipements de base pour la détermination rapide, 
nécessite, et fiable de la viscosité.  

·  Bas coût et de maniement facile. 
Information montrée en écran : 

1. Vitesse choisie : r.p.m. 
2. Broche choisie : SP  
3. Lecture de la viscosité : cP (mPaos) 

Pourcentage fonds d'échelle : % 
·  Viscosité relative et absolue (avec des 

broches coaxiales).  
·  Convertisseur d'unités SI à CGS 
·  AUTO-TEST avec avis acoustique et visuel 

en cas de mauvais fonctionnement Fonction 
AUTO-RANGO  

·  Possibilité de calibrage par l'utilisateur. 
·  10 options de langue de travail. 

L'équipement dans sa version standard est fourni 
avec des broches (4, pour le modèle L, et 6 pour 
les modèles R et H), ai piaillé avec crémaillère et 
noix, support et protecteur de broches 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISCOSIMÈTRE TYPE 
GALLENKAMP 

C04499 
Viscosité 
Instrument pour la mesure de la viscosité des 
fluides céramiques. 
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Description Fonctionnelle 
Le viscosimètre à torsion Gallenkamp effectue des 
mesures de viscosité sur la base du principe 
suivant lequel un vérin, en tournant plongé dans 
un fluide, est sujet à une résistance visqueuse. Ce 
vérin est relié à un fil de torsion et à un disque à 
l'échelle graduée. 
Pour prendre les mesures, le disque est tourné 
manuellement et ensuite relâché. L'effet de 
freinage exercé sur le vérin par le fluide 
représente une mesure de sa viscosité. 
Caractéristiques 
· composé de 1 fil à torsion verticale, d'un disque 
monté sur une échelle graduée, de 1 érin 
suspendu au dessous de l'échelle et d'un petit 
châssis de support 
· plage de mesure d'environ 0,25 à 1000 poises 
Equipement 
· 1 fil de torsion 30 swg C/03337 
· 1 vérin 1/4” C/03334 
· 1 vérin 11/16” C/03335 
· 1 vérin 1 et 5/8” C/03336 
· 1 vérin 1/2” C/03339 
· 1 godet Ø 76 mm h 67 mm C/05792 
· manual et curvees d'étalonnage 
 

 
 
 
 
COUP FORD 
 
 

 
 

Viscosimètre par gravité de laboratoire pour 
la détermination rapide de la viscosité des 
barbotines céramiques ou d'autres liquides. 
Caractéristiques 
· détermination facile de la viscosité (°E) 
· carter entièrement en bronze avec bord 
anticoulage 
· châssis de support en fonte 
· appuis réglables en vue d'un nivellement 
parfait 
· hauteur carter réglable à l'aide d'une vis de 
fixation 
· orifice étalonné interchangeable (de Ø 1 à 
Ø 8 mm) 
Equipement 
· socle de support 
· orifice étalonné Ø 4 mm 

 
 
 
 

 
PYCNOMÈTRE 

 

Instrument for the fast determination of the specific 
gravity of ceramic slips or other liquids 
Features 
· Stainless steel (AISI 303) 
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· Capacity: 100 ± 0,1 cc nominal value at temperature 
15°C ÷ 22°C  
· Tare: 200 g nominal value ± 0,1 g 
· Calibrated cap 
· Weight tolerance: 0 ÷ -0,1 g 
Dimensions: Ø 48 mm h 70 mm 
Weight: 200 g 

 
 
 
TACOMÈTRE  
 
Portable tachymètre numérique contact très robuste et résistant 
Display 5 chiffres LED  brillants 
Range:  2.0 to 30,000 r.p.m.  
Précision: ± 0,1 tr / min à 999,9 rpm 
           ± 0,005% de 1000-30000 rpm 
Température: 0-45 º C  
La réponse rapide: 1 seconde  
Entrée de capteur externe 
Comprend ensemble des points coniques et convexesLes points 
de réglage et la roue conique convexe de mesurer m / min 
linéaires 

 

 
 
 DUROMÈTRE 
 
Le duromètre peut mesurer avec une grande précision 
et fiabilité un large éventail de matériaux allant du 
caoutchouc mou pour les plastiques très dur, selon DIN 
53505, UNE-EN ISO 868 et ASTM D-2240. 

 

 
 

 
 
CRONOMÈTRE MECANIQUE  
Mécanique analogique Division 1/5seg.                     50 mm Ø 
Récipient en acier inoxydable métal.                           1 / 5 sec.  
                                                                                     30 min 

 
 

 
 
 
CRONOMÈTRE DIGITAL 
Numérique, alarme, Divisions 1 / 100 "                55x60x17 mm 
Temps cumulé (Split)                                            1/100 seg. 
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Horloge, alarme et calendrier                               30 min 
Alimentation 1 pile LR44 

 
 

 
 
AVERTISSEUR NUMÉRIQUE  
 
compte unités metaliqué avec base 
9999und. 

 

 
 

 
DILATOMÈTRES 
Gamme de température : jusquá 1.600ºC 
Porte échantillon : 
Silice fondue < 1100ºC 
Al2O3            < 1600ºC 
Longueur échantillon : max. 50 mm 
Diamètre échantillon : max. 12 mm 

 

 
 

 
 
MICROSCOPE À 
CHAUFFAGE 
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BALANCE  D`ÀNALYSE  
 ÈLITE AW224 
Caractéristiques 
Tous les modèles avec systèmes de pesage monolithiques et 
ajustage interne  
Ecran rétroéclairé à fort contraste avec des chiffres de 15 mm 
de hauteur ; pour une excellente lisibilité quelles que soient les 
conditions d'éclairage 
Guide dans le menu avec affichage en textes clairs 
Balance au mg avec paravent analytique 
Temps de mesure très court, grâce à une technologie de 
microprocesseur de pointe 
Pack d’applications complet (par ex. total net, pesée 
d’animaux, comptage, pesée en pourcentage...) 
Interface RS232 en série 
Précision de lecture              0.1 mg  
Etendue de pesée                 220 g  
Calibrage                                interne 
Dimensions du plateau         90 mm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
BALANCE DE PRECISION 
ELITE AW4202 
Caractéristiques 
Tous les modèles avec systèmes de pesage monolithiques et 
ajustage interne  
Ecran rétroéclairé à fort contraste avec des chiffres de 15 mm 
de hauteur ; pour une excellente lisibilité quelles que soient les 
conditions d'éclairage 
Guide dans le menu avec affichage en textes clairs 
Balance au mg avec paravent analytique 
Temps de mesure très court, grâce à une technologie de 
microprocesseur de pointe 
Pack d’applications complet (par ex. total net, pesée 
d’animaux, comptage, pesée en pourcentage...) 
Interface RS232 en série 
Caractéristiques du produit 
Précision de lecture                        10 mg  
Etendue de pesée                          4200 g  
Calibrage                                        interne 
Dimensions du plateau                 180 x 180 mm 
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ANALYSEUR D'HUMIDITE  
MA35 
Spécifications générales 
Etendue de pesée max. :                 35 g  
Technologie de chauffage : Infrarouge 
Précision de mesure du système de pesage :  1 mg  
à partir d'un poids initial de 5 g env. :           +/- 0,05  
Précision de lecture :                     0.01 %  
Affichage de la valeur mesurée :       Humidité en %, extrait 
sec en %, relation en %, résidu en g  
Gamme de température et réglages :        De 40°C à  160°C, 
réglable par paliers de 1 degré  
Interface de données :               RS232C unidirectionnelle  
Dimensions :                224 mm x 366mm x 191mm 
Poids, env. 5.8 kg 

 

 
 

 
 
BALANCE ANALITIQUE 
ADVENTURE PRO 
Pare-vent sans cadre facilitant l’accès 
Le logiciel SmarText™ convivial guide les utilisateurs à travers 
les applications 
La flexibilité des options inclut un calibrage interne InCal™, un 
USB ou un deuxième RS232 opcional  
 
AV114............... 110 g........ 0.1 mg 
AV264............... 260 g........ 0.1 mg 
 

 
 
 
BALANCE DE PRECISION  
VOYAGER PRO 
Le logiciel avancé inclut des statistiques, formules, pesage 
différentiel, CQ des statistiques, détermination de la densité et 
calibrage de pipette  
Calibrage interne AutoCal™ standard  
Conforme aux normes OIML/NTEP 
Grand écran graphique haute résolution rétro-éclairé avec 
fenêtres de navigation 
• Menus en 5 langues – Français, Anglais, Espagnol, Allemand, 
Italien 
Impressions BPL via RS232, avec identification alphanumérique 
• Modèles disponibles en version réglementée 
• Crochet de pesée sous balance 
• Housse de protection et anneau anti-vol 
12 modèles de précision et des capacités de 210g  jusqu’à 8100g 
pour une précision de 0,001g jusqu’a 0.1g 
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ANALYSE D’HUMIDITÉ 
MB25 
• Simplicité d’emploi 
• Compact  
Capacité: 110 g 
Précision d’affichage: 0,05 % / 0,005g 
Plage de température : 50 à 160 °C par incrément de 5°  
Alimentation: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz 
Horloge: Entre 1 et 99 minutes, par incréments de 30 secondes à 
60 minutes 
Technologie de chauffage : Halogène 
Type d´affichage : LCD rétroéclairé personnalisé 
Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur) : 17 x 13 x 28 cm 
Poids net : 2,3 kg 
 

 

 
 
 
BAINS DE NETTOYAGE AUX ULTRASONS 
 
Modelo F30/ 9L. 
Modelo F30/12 L. 
Modelo F30/ 25 L. 

 
 

 

 
 

 
THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE 
Ces instruments d`usage universel sont compatibles avec les 
sondes thermocouple type  S,J,K. 

 

 
 

 


